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1 Funktionsblock “FB_PARA_RW_ETH"

1.1 Kurzbeschreibung

Dieser Funktionsbaustein dient dazu, Gber verschiedene Systeme, auf Parameterdaten der jeweiligen Produkte
zugreifen zu kénnen.

Systeme:

- Siemens S7 — Profinet

- Siemens TIA — Profinet

- Beckhoff TC2 — EtherCat

- Beckhoff TC3 — EtherCat

- Allen Bradley — Ethernet IP

Es stehen jeweils die Funktion Parameter lesen und Parameter schreiben zur Verfliigung.
Die jeweiligen Parameterlisten entnehmen Sie bitten den Dokumenten der entsprechenden Produkte.
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2 Siemens — Profinet

2.1 Abbild Baustein

"DBE PRER BW ETH"

"FE_DRAOL EW_ETH"

—EN

"bEW_Reg" —bReg

"BEW_Mode™ — bEW_HMode bDone
"dwRW_ID" —{dwID bBusy
"iBW_Index" — i Index bError
"iBW_Len" — iLen dwStatus
"DB_RW"_RECORD — arData ENC

="bRW_Done™
="ERW_Busy"
="bBEW_Error"
="dwRW_Status"

Abbildung 1: Beispiel Baustein — Siemens Step7

"DB_PARA_RW _ETH"

"FB_PARA_RW_ETH"

== EM
*DE_Para_RW bReq — bReq

— "DE_Fara_RWW* . bDone
— "DB_Para_RW .bBusy
— "DE_Fara_RWW* bError
"DE_Fara_RW .dwStatus

"DE_Para_RW .bRW _Mode — bRW_Node bDane
"DB_Para_RW' hwiD — hwiD bBusy
"DE_Para_RW".ilndex —{jindex bErrar
"DE_Para_RWW .iLen iLen dwStatus
“DE_Fara_RW .arData arData ENO —

Abbildung 2: Beispiel Baustein — Siemens TIA
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2.2 Parameter - Eingange
St
Name Datentyp Beschreibung
EN BOOL Aktiviert den Baustein
bReq BOOL Ausfiihren vom Lese- oder Schreibevorgang
Auswahl des gewtinschten Modus:
bRW_Mode BOOL 0 = Lesen, 1 = Schreiben
dwiD DWORD Angabe der Diagnoseadresse
ilndex INT Index des Objektes, das verwendet werden soll
iLen INT Anzahl der zu verwendeten Daten in Bytes
Adresse (Pointer) auf den Datenpuffer:
arData ARRAY [0..231] OF BYTE Lesen -> gelesene Daten vorhanden
Schreiben -> zu schreibende Daten eintragen
TIA
Name Datentyp Beschreibung
EN BOOL Aktiviert den Baustein
bReq BOOL Ausfiihren vom Lese- oder Schreibevorgang
Auswahl des gewtinschten Modus:
bRW_Mode BOOL 0 = Lesen, 1 = Schreiben
hwiD HW 10 Angabe der Hardware-Kennung der
— Hardware-Baugruppe
ilndex INT Index des Objektes, das verwendet werden soll
iLen INT Anzahl der zu verwendeten Daten in Bytes
Adresse (Pointer) auf den Datenpuffer:
arData ARRAY [0..231] OF BYTE Lesen -> gelesene Daten vorhanden
Schreiben -> zu schreibende Daten eintragen

2.3 Parameter - Ausgange

S7, TIA

INETlE Datentyp Beschreibung

ENO BOOL Ruckmeldung tber den Zustand von Enable

bDone BOOL Datensatz wurde gelesen bzw. Ubertragen

bBusy BOOL Is§t Wah"rend der Abarbeitung des Vorgangs aktiv, bis

eine Rickmeldung erfolgt

bError BOOL Wird aktiv, wenn ein Fehler aufgetreten ist

dwsStatus DWORD Liefert den Bausteinstatus bzw. Fehlerinformationen
Version: V1.0 Seite 5/13
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2.4 Zusatzinformationen

S7

Am Eingangsparameter dwID geben Sie die Diagnoseadresse des Ports, der verarbeitet werden soll, an.
Steckplatz Baugruppe Bestellnummer ... | E-Adiezze | A-bdresze | Diagnoseadiessze
& SETMAPNT JOA
AT Avaniace SEEE
A7 Ft 7 SR <
A For s SR

Abbildung 3: Beispiel S7 - Baustein — Diagnoseadresse

In diesem Beispiel werden die Informationen vom Port 1 des SCTMi-Ethernet gelesen. Diese Angaben kdnnen
Sie aus der Hardware-Konfiguration entnehmen. Somit geben Sie am Eingangsparameter dwiD, die
Diagnoseadresse vom Port 1 (2038) in Hexadezimal (DW#16#7F6) an.

TIA

Am Eingangsparameter hwiD geben Sie die Hardware-Kennung der Hardware-Baugruppe (PROFINET 10), die
verarbeitet werden soll, an. Die Nummer wird automatisch vergeben und ist in den Eigenschaften der
Baugruppe oder des Interface in der Hardware-Konfiguration hinterlegt.

J Allgemein || 10-Variablen || Systemkonstanten || Texte |

* Allgemein

HW-Kennung

Kataloginformation
 PROFINET-Schnittstelle [X1] HW-Kennung
Allgemein
Ethernet-Adressen HW-Kennung: 269 é'—
b Erweiterte Opticnen
HW-Kennung
Identification & Maintenance

H¥W-Kennung

T = T &7

Abbildung 4: Beispiel TIA - Baustein — Hardware-Kennung
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3 Beckhoff — EtherCat
3.1 Abbild Baustein
DB_PARA_RPW _ETH
FE_FARA_BW_ETH
TRLUEAbEnakle kEnahled
bhReg-{bFReq bBusy—hBusy
bEMY_bodeqbRMW_MMode bhError—hErrar
gartetld{arMNetD dwErrorCoder—dwErrarCode
uiSlavesddruiSlavedddr
index—ilndex
btSubindex—btSubindex
iLen—iLen
arData—qarData b
Abbildung 5: Beispiel Baustein — Beckhoff TC2
DE_PLRL RW ETH
FB PARA BW ETH
true — bEnable bEnabled
bEeq —EbEReqg bBusay —bBusy
bEW_Mode —bEW_Mode bError —bError
garNetID —jarNetID dwErrorCode —dwErrorCode
uislaveliddr —uiSlavefddr
ilndex —iIndex
btSubindex —btSubindex
iLen —iLen
arData —arData
Abbildung 6: Beispiel Baustein — Beckhoff TC3
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3.2 Parameter - Eingange
TC2, TC3
Name Datentyp Beschreibung
bEnable BOOL Aktiviert den Baustein
bReq BOOL Ausfiihren vom Lese- oder Schreibevorgang
Auswahl des gewtinschten Modus:
bRW_Mode BOOL 0 = Lesen, 1 = Schreiben
arNetld ARRAY [0..5] OF BYTE Angabe der“AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT
Master Gerates
uiSlaveAddr UINT Adresse des gewlinschten EtherCAT Slaves
ilndex INT Index des Objektes, das verwendet werden soll
btSubindex BYTE Subindex des Objektes, das verwendet werden soll
iLen INT Anzahl der zu verwendeten Daten in Bytes
Adresse (Pointer) auf den Datenpuffer:
arData ARRAY [0..231] OF BYTE Lesen -> gelesene Daten vorhanden
Schreiben -> zu schreibende Daten eintragen

3.3 Parameter - Ausgange

TC2, TC3

Name Datentyp Beschreibung

bEnabled BOOL Ruckmeldung tber den Zustand von Enable

bBusy BOOL Is_t wah"rend der Abarbeitung des Vorgangs aktiv, bis
eine Rickmeldung erfolgt

bError BOOL Wird aktiv, wenn ein Fehler aufgetreten ist

dwErrorCode DWORD Liefert bei einem Fehler den ADS-Fehlercode des
zuletzt ausgefiihrten Befehles

3.4 Zusatzinformationen

Um die gewiinschten Funktionen ausfilhren zu kénnen, wurden Bibliotheksbausteine verwendet. Damit der hier
beschriebene Baustein funktioniert, muss die SPS-Bibliothek , TcEtherCAT.Lib“ in das Projekt mit eingebunden
werden.

Damit Daten aus dem Objektverzeichnis eines EtherCAT Slaves ausgelesen werden kénnen, muss der Slave
eine Mailbox besitzen und das "CANopen over EtherCAT"(CoE) Protokoll unterstitzen.
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4 Allen Bradley — Ethernet IP
4.1 Abbild Baustein
FB_PARA_RW_FTH_04
FB_PARA_RW ETH [l
0
] Enakleln EnableCut [
0 Message ReadTag [L.] 0
bReadlata [— — — — —| bReg blone 2
bRW_Mode_Read >Du— — — bRW_HNode bBus Elu
_Mode_ : N vE
| dindexReadData T——————] dindex berror
d iLen iErrerCode O
Abbildung 7: Beispiel Baustein — Allen Bradley
4.2 Parameter - Eingange
AB
INETglE Datentyp Beschreibung
Enableln BOOL Aktiviert den Baustein
Message MESSAGE Konfiguration der Message-Funktion
bReq BOOL Ausfuhren vom Lese- oder Schreibevorgang
bRW_Mode BOOL Au_swahl des Ejewuns_chten Modus:
0 = Lesen, 1 = Schreiben
dilndex DINT Index des Objektes, das verwendet werden soll
. Anzahl der zu verwendeten Daten in Bytes
iLen INT . - .
(nur beim Schreibevorgang notwendig)

4.3 Parameter - Ausgange

AB
Datentyp Beschreibung

EnableOut BOOL Ruckmeldung tber den Zustand von Enable

bDone BOOL Datensatz wurde gelesen bzw. Ubertragen

bBusy BOOL I;t wah"rend der Abarbeitung des Vorgangs aktiv, bis

eine Rickmeldung erfolgt

bError BOOL Wird aktiv, wenn ein Fehler aufgetreten ist

iErrorCode INT Liefert die Fehlerinformationen
Version: V1.0 Seite 9/13
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4.4 Zusatzinform

ationen

Um den Funktionsbaustein korrekt verwenden zu kdnnen, missen jeweils 2 Variablen deklariert werden.

+|-ReadData

f-.-1 {---1

Decimal

SINT[200]

+ ReadTag

f---1 {---1

Abbildung 8: Beispiel AB - Variablendeklaration — Read

MESSAGE

Nach dem erfolgreichen einfligen des Funktionsbausteins ,FB_PARA_RW_ETH", muss die entsprechende
Variable an parametriert und die Message Konfiguration gedffnet werden.

=]

0
bReadlata — — — — —

BRW_Mode_Read

0
dilndexReadData

O

0
— —

FB_PARA_RW_ETH_04

FB_PARA_RW ETH [l
Enableln EnableCut 2 ’
Meszage ReadTan [)|[€—
bReg blone 2 0
BRW_Node bBusy [@ ‘
dilndex bError EID
iLen iErrorCode O ’

Abbildung 9: Beispiel AB - Baustein — Read

In der Message Konfiguartion muss der entsprechende ,Message Type“ und ,Service Type* ausgewahlt
werden. Des Weiteren muss die korrekte ,Class und das ,Attribute” eingetragen werden. Als nachstes wird das
,Destination Element beim Lesen bzw. das ,Source Element” beim Schreiben deklariert.

-

Message Configuration - ReadTag

]

Corfiguration | Communication |Tag

Message Type: [CIP Generic

Service | get Attribute Single

*)

Type

Class:

a2 (Hex)

£ Destination ReadData
Instance: 0 Attribute: 5 (Hex) Blement:
3 Enable ) Enable Waiting ) Start ) Done Done Length: 0
3 Eror Code: Extended Emor Code: [] Timed Out &
Emor Path: SCTMi_ETH
Emror Text:

m [ Abbrechen ] Ubem

Abbildung 10: Beispiel AB - Message Konfiguration — Read
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Message Configuration - WriteTag

~
B=X=)

Configuration | Communication | Tag

Message Type: [CIP Generic -
Service ’Set Attribute Single v] Source Element: WriteData -
Type:
Source Length: I} = (Bytes)
10 Class: a2 (Hex)
Instance: 0 Atfribute: 5 (Hex)
) Enable 3 Enable Waiting ) Start 3 Done Done Length: 0
3y Eror Code: Extended Emor Code: [] Timed Out &
Ermror Path: SCTMi_ETH
Emror Text:

[T] [ Abbrechen ] T

Abbildung 11: Beispiel AB - Message Konfiguration — Write

Um die Kommunikation zum gewulnschten Gerat einzustellen, muss in den Reiter ,Communication” gewechselt
werden. Dort kann unter ,Path®, nach der Anwahl von ,Browse* das entsprechende Gerat ausgewahlt werden.

P

Message Configuration - ReadTag

Configuration | Commurnication | Tag

@ Path: SCTMi_ETH
SCTMi_ETH
Broadcast:
Communication Method
@ CIP DH+

CIP With
Source 1D

=

F's

[7] Connected Cache Connections

Large Connection

) Enable > Done

) Emor Code:

) Enable Waiting ) Start
Bxtended Emor Code:

Done Length: 0
[ Timed Out &

Ermror Path: SCTMi_ETH
Error Text:

m [ Abbrechen ] Ubemehm

Abbildung 12: Beispiel AB - Message Konfiguration —

Path

Uber die Variablen ,ReadData“ bzw. ,WriteDara“ im Beispiel, werden dann die Daten bereitgestellt.
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5 Anhang

5.1 Abkilrzungsverzeichnis

Abkurzung Beschreibung

TC2 Beckhoff TwinCAT 2

TC3 Beckhoff TwinCAT 3

S7 Siemens Step 7

TIA Siemens Step 7 TIA

AB Allen Bradley

FB Funktionsbaustein

EPC Energie- und Prozesskontrolle (Energy- and Processcontrol)
CM Zustandsiberwachung (Condition Monitoring)

EM Energietiberwachung (Energy Monitoring)

PM Vorrausschauende Wartung (Predictive Maintenance)

5.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Beispiel BauStein — SIEMENS STEPT ......veiiiiiiiiie ittt e s b e e e e e e 4
Abbildung 2: Beispiel BauStein — SIEMENS TIA ..ottt a bt e s b e e e nbne e e e ennns 4
Abbildung 3: Beispiel S7 - Baustein — DIiagNOSEAAIESSE ......cciiuuiiiiiiiiie ettt
Abbildung 4: Beispiel TIA - Baustein — Hardware-KEeNNUNG ..........ccoiuuiiiiiiiieiiiee e
Abbildung 5: Beispiel Baustein — BECKNOT TC2 .....co.uuiiiiiiiiiei e
Abbildung 6: Beispiel Baustein — BECKNOT TC3 ......ouuiiiiiiiiie ettt nbae e e e
Abbildung 7: Beispiel Baustein — Allen Bradl@y ............uuiiiiiiiiiiii et
Abbildung 8: Beispiel AB - Variablendeklaration — REAM ...........cuuuiiiiiiiiiiiiiiiiie e 10
Abbildung 9: Beispiel AB - BAUSIEIN — REAM ......cocoiiiiiiiiiiieie et e e e e s 10
Abbildung 10: Beispiel AB - Message Konfiguration — Read ...t 10
Abbildung 11: Beispiel AB - Message Konfiguration — WIHEE.............ooiiiiiiiiiiiie e 11
Abbildung 12: Beispiel AB - Message Konfiguration — Path.............cccoiiiiiiiiii e 11

5.3 Hinweis

Fur die Produktseitige Byte-Reihenfolge der Prozessdaten, wird der ,Big-Endian® verwendet.
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